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Niniejszy zağŃcznik stanowi podrozdziağ 10.3 Prognozy Oddziağywania na środowisko dla Programu Polskiej Energetyki 

JŃdrowej, dlatego teŨ kontynuuje siň w nim numeracje podrozdziağu. Zastosowano  r·wnieŨ bezpoŜrednie odwoğania do 

rozdziağ·w znajdujŃcych siň w gğ·wnym dokumencie Prognozy 
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10.3 Warianty lokalizacyjne 

Studia zmierzajŃce do wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni jŃdrowej o mocy okoğo 2.000 MW 

rozpoczňte zostağy w poğowie lat szeŜĺdziesiŃtych ubiegğego wieku. W wyniku przeprowadzonych w 

latach 1969 ï 1970 studi·w lokalizacyjnych w grudniu 1972 roku podjňto decyzjň o ustaleniu 

lokalizacji dla pierwszej elektrowni jŃdrowej w Polsce nad Jeziorem ŧarnowieckim. Budowa 

Elektrowni JŃdrowej Ăŧarnowiecò rozpoczňta zostağa w 1982 r. JednoczeŜnie trwağy badania nad 

ustaleniem drugiej lokalizacji, kt·re zakoŒczyğy siň w czerwcu 1988 r. podjŃğ decyzjŃ Wojewody 

Pilskiego o ustaleniu lokalizacji drugiej elektrowni jŃdrowej Warta w miejscowoŜci Klempicz. 

R·wnolegle z koŒcowŃ fazŃ studi·w i badaŒ lokalizacyjnych dla drugiej elektrowni jŃdrowej 

prowadzone byğy studia lokalizacyjne w celu przygotowania materiağ·w do rozpoczňcia procesu 

lokalizacyjnego dla trzeciej i nastňpnych elektrowni. W pierwszym etapie wykonano 

makroprzestrzennŃ analizň moŨliwoŜci lokalizacji elektrowni jŃdrowych na terenie cağej Polski i 

dokonano wyboru 62 potencjalnych rejon·w lokalizacji. Etap zakoŒczono w 1989 r. W etapie drugim 

ograniczono listň lokalizacji do 29 obszar·w. Dalsze studia i badania zostağy przerwane ze wzglňdu na 

rezygnacjň z realizacji programu rozwoju energetyki jŃdrowej. W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki w 

porozumieniu samorzŃdami dokonağo aktualizacji propozycji lokalizacyjnych elektrowni jŃdrowych 

rozwaŨanych do 1990 r. Zebrano r·wnieŨ nowe oferty. Na tej podstawie opracowano listň 28 

potencjalnych lokalizacji elektrowni jŃdrowych. Lokalizacje te przedstawiono na Ryc. 10.3.1. 

Potencjalne lokalizacje elektrowni jŃdrowych w Polsce 
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Ryc. 10.3.1. Potencjalne lokalizacje elektrowni jŃdrowych w Polsce 

10.3.1 Ekspertyza na temat kryteri·w lokalizacji elektrowni jŃdrowych oraz wstňpna ocena 

uzgodnionych lokalizacji 

W 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany zostağ dokument p.t. ĂEkspertyza na 

temat kryteri·w lokalizacji elektrowni jŃdrowych oraz wstňpna ocena uzgodnionych lokalizacjiò. W 

ramach pracy wykonano ranking lokalizacji, biorŃc pod uwagň eksperckŃ ocenň 17 kryteri·w 

ewaluacyjnych (ostatnie miejsce w rankingu ma lokalizacja, dla kt·rej nie przekazano wsp·ğrzňdnych 

geograficznych, co z przyczyn formalnych uniemoŨliwiğo jej uwzglňdnienie w rankingu). 

Przeprowadzona w ramach tego opracowania ekspertyza wykazağa nastňpujŃcŃ kolejnoŜĺ 

najkorzystniejszych lokalizacji pierwszej w Polsce Elektrowni JŃdrowej (Ryc. 10.3.2). 
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Ryc. 10.3.2 Ranking proponowanych lokalizacji elektrowni jŃdrowej w Polsce 

Na wniosek Ministra Gospodarki zabezpieczono w budŨecie Narodowego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej Ŝrodki na prowadzenie dalszych prac zwiŃzanych z analizami 

lokalizacyjnymi dla elektrowni jŃdrowych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Ministerstwie 

Gospodarki w najbliŨszym czasie zostanie wybrana firma, kt·ra wykona szczeg·ğowe badania 

terenowe dla 3 potencjalnych lokalizacji wskazanych przez inwestora (z uzyskanych informacji 

wynika, ze bňdŃ to lokalizacjň kt·rych zasadnoŜĺ wskazağa ekspertyza). Prace te powinny zostaĺ 

zakoŒczone do koŒca I poğowy 2013 r.  

R·wnolegle do wspomnianych powyŨej badaŒ Ministerstwa Gospodarki prowadzone sŃ prace przez 

PGE S.A., kt·ra prowadzi wğasne rozpoznanie potencjalnych lokalizacji pierwszej elektrowni 

jŃdrowej. Prace te mogŃ w efekcie wskazaĺ zupeğnie inne miejsca, niŨ lokalizacje z listy Ministerstwa 

Gospodarki. Tym samym naleŨy podkreŜliĺ, Ũe wskazane miejsca majŃ charakter jedynie potencjalny i 

istnieje moŨliwoŜci faktycznej budowy elektrowni jŃdrowej w innej lokalizacji. Wskazanie 

lokalizacyjne jakichkolwiek nastňpnych lokalizacji Elektrowni JŃdrowych bňdzie wymagağo kolejnych 

prac, w tym takŨe szczeg·ğowych badaŒ wymaganych m.in. przez MiňdzynarodowŃ Agencjň Energii 

Atomowej.  
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WracajŃc do wynik·w opracowanej juŨ ekspertyzy lokalizacyjnej, naleŨy zwr·ciĺ uwagň na fakt, Ũe ze 

zdecydowanŃ przewagŃ jako lokalizacjň budowy pierwszej Elektrowni JŃdrowej zarekomendowanŃ 

przez autor·w ekspertyzy, uznano lokalizacjň ŧarnowiec, kt·rŃ teŨ zarekomendowano do dalszych 

szczeg·ğowych badaŒ lokalizacyjnych.  

W ekspertyzie zarekomendowano takŨe nastňpne trzy (praktycznie r·wnorzňdne) lokalizacje: Warta-

Klempicz, KopaŒ, Nowe Miasto do r·wnoczesnych z ŧarnowcem badaŒ lokalizacyjnych. Dodatkowo 

do wspomnianych lokalizacji doğŃczono Choczewo i Lubiatowo-Kopalino. Pozostağe lokalizacje 

zostağy, na podstawie szczeg·ğowych badaŒ i ekspertyzy lokalizacyjnej, z r·Ũnych wzglňd·w 

wykluczone i zgodnie z uzyskanymi informacjami z Ministerstwa Gospodarki oraz PGE S.A. jest 

bardzo mağo prawdopodobne aby zostağy wybrane do lokalizacji jednej z dw·ch pierwszych 

elektrowni jŃdrowych w Polsce. W niniejszej prognozie, przeanalizowano szereg parametr·w 

charakteryzujŃcych danŃ lokalizacjň i jej potencjalne oddziağywania na poszczeg·lne aspekty.  

10.3.2  Opis parametr·w lokalizacyjnych 

Wyb·r najbardziej optymalnej lokalizacji elektrowni jŃdrowej wymaga analizy wielu czynnik·w, 

kt·re mogŃ wpğynŃĺ na atrakcyjnoŜĺ danej lokalizacji  lub na jej dyskwalifikacje. Czynniki te zostağy 

podzielone na cztery istotne grupy ï podstawowe uwarunkowania Ŝrodowiskowe, budowa geologiczna 

i hydrogeologiczna, infrastruktura oraz fauna i flora. W kaŨdej z grup wziňto pod uwagň szereg 

parametr·w charakteryzujŃcych lokalizacje. 

W podstawowych uwarunkowaniach Ŝrodowiska brane pod uwagň byğy nastňpujŃce parametry: 

¶ gňstoŜĺ zaludnienia ï przyjňto tu gňstoŜĺ wykazanŃ dla danej gminy, w kt·rej planuje siň 

budowň elektrowni jŃdrowej. Jest to istotny parametr wskazujŃcy ile os·b moŨe byĺ 

naraŨonych na oddziağywania zwiŃzane z budowŃ i funkcjonowaniem elektrowni. GňstoŜĺ 

zaludnienia odniesiona zostağa do Ŝredniej gňstoŜci zaludnienia w kraju. Im mniejsza gňstoŜĺ  

zaludnienia tym  mniejsze potencjalne oddziağywanie na ludnoŜĺ jako cağoŜĺ . 

¶ obszar ograniczonego uŨytkowania ï to obszar w odlegğoŜci 800 m od planowanej 

elektrowni jŃdrowej. W obszarze tym nie dopuszcza siň stağego pobytu ludzi, a co za tym 

idzie, w momencie objňcia przez ten obszar istniejŃcych budynk·w mieszkalnych lub 

obiekt·w przeznaczonych do stağego pobytu ludzi, naleŨy mieszkaŒc·w tych obiekt·w 

przesiedliĺ. NaleŨy tutaj zaznaczyĺ, Ũe obszar ten zostağ wyznaczony na podstawie 

wsp·ğrzňdnych geograficznych poğoŨenia elektrowni zawartych w opracowaniu 

Energoprojektu
1
; sŃ to jedynie proponowane lokalizacje, kt·re mogŃ ulec zmianie, a co za tym 

idzie zmieniĺ siň moŨe teren obejmujŃcy obszar ograniczonego uŨytkowania.  

¶ strefa energetyczna wiatru ï strefa energetyczna wiatru ma wpğyw na kumulowanie siň w 

atmosferze zanieczyszczeŒ pochodzŃcych z terenu elektrowni lub z obiekt·w poğoŨonych w 
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jej pobliŨu. Im bardziej korzystna strefa ( im siğa wiatr·w w danym rejonie jest wiňksza), tym 

wystňpuje mniejsze prawdopodobieŒstwo kumulowania zanieczyszczeŒ w atmosferze i 

poğoŨenie pod tym wzglňdem jest bardziej korzystne. Analizy tej dokonano na podstawie 

informacji zawartych w opracowaniu Energoprojektu
1
. 

¶ wystarczalnoŜĺ zasob·w wodnych w celach chğodzenia ï jednym z warunk·w koniecznych 

w lokalizacji elektrowni jŃdrowej jest wystňpowanie wystarczajŃcych zasob·w wodnych, 

kt·re wykorzystywane bňdŃ w ukğadzie chğodzenia elektrowni. W zaleŨnoŜci od dostňpu do 

w·d przewidziano do zastosowania w elektrowniach zamkniňty lub otwarty spos·b 

chğodzenia. Badanie wystarczajŃcych zasob·w wodnych zostağo przeprowadzone na 

podstawie informacji zawartych w opracowaniu Energoprojektu
1
, jak r·wnieŨ na podstawie 

informacji uzyskanych od specjalist·w w tej dziedzinie. 

¶ wpğyw na dobra kultury ï poniewaŨ wpğyw elektrowni jŃdrowych na dobra kultury bňdzie 

zachodziğ jedynie w trakcie budowy ï przy pracach ziemnych i bňdzie dotyczyğ moŨliwoŜci 

naruszenia stanowisk archeologicznych, przy ocenianiu tego parametru byğo brane pod uwagň 

jedynie wystňpowanie tych stanowisk, kt·re zostağy stwierdzone w pobliŨu potencjalnej 

lokalizacji elektrowni. Wystňpowanie stanowisk archeologicznych w poszczeg·lnych 

lokalizacjach byğo przyjňte zgodnie z danym zawartymi w opracowaniu Energoprojektu
1
. 

¶ wpğyw na dostňpnoŜĺ surowc·w ï poniewaŨ budowa elektrowni zajmuje duŨy obszar, a w jej 

pobliŨu nie bňdzie wolno prowadziĺ jakichkolwiek prac mogŃcych wpğynŃĺ negatywnie na 

stabilnoŜĺ grunt·w, potencjalnie wystňpujŃce  zğoŨa surowc·w uŨytecznych  wystňpujŃce w 

pobliŨu lokalizacji nie bňdŃ moŨliwe do eksploatacji. W celu okreŜlenia moŨliwoŜci zajŜcia 

takiego zdarzenia przeanalizowane zostağo wystňpowanie zğ·Ũ surowc·w w pobliŨu 

lokalizacji. Analiza zostağa dokonana na podstawie map surowc·w opracowanych przez 

PaŒstwowy Instytut Geologiczny.
2
 

Opis budowy geologicznej i hydrologicznej opracowany zostağ w oparciu o dane zawarte w 

opracowaniu Energoprojektu
1
 oraz dane literaturowe. Przy opracowywaniu zwracano szczeg·lna 

uwagň na budowň geologicznŃ podğoŨa oraz podatnoŜĺ litologii na wsp·ğczynnik infiltracji, 

przepuszczalnoŜĺ oraz spňkania i struktury nieciŃgğe. Ponadto zwracano uwagň na gğňbokoŜĺ zalegania 

poziom·w w·d podziemnych oraz ewentualne wpğywy antropogeniczne. Infrastruktura zwiŃzana z 

przesyğem i produkcjŃ prŃdu jest jednym z najistotniejszych czynnik·w wpğywajŃcych na racjonalne 

zlokalizowanie elektrowni jŃdrowych. Przeanalizowano tu dostňpnoŜĺ sieci przesyğowych, ich obecne 

obciŃŨenie, jak r·wnieŨ zapotrzebowanie na energiň elektrycznŃ obszaru, kt·ry m·gğby byĺ 

zaopatrywany w prŃd pochodzŃcy z elektrowni jŃdrowej w danej lokalizacji. W opisie tego czynnika 

wykorzystano Ocenň eksperckŃ lokalizacji elektrowni jŃdrowych w Polsce z punktu widzenia 
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moŨliwoŜci przyğŃczenia do sieci przesyğowej wykonanŃ dla PSE S.A
3
. oraz z danych zawartych w 

opracowaniu Enegroprojektu
1
. 

Czynniki wpğywajŃce na faunň i florň danej lokalizacji zostağy opisane przez doŜwiadczonych 

przyrodnik·w. R·ŨnorodnoŜĺ biologicznŃ w miejscach poszczeg·lnych lokalizacji ustalano bez badaŒ 

terenowych, a jedynie na podstawie danych literaturowych. JakoŜĺ i dokğadnoŜĺ danych w 

opracowaniach Ŧr·dğowych jest stosunkowo wysoka, jednak precyzja z jakŃ moŨna je dokğadnie 

przyporzŃdkowaĺ ŜciŜle do miejsca planowanych inwestycji, ma charakter przybliŨony. 

Charakterystyka r·ŨnorodnoŜci odnosi siň wiňc nie tyle do punktu, w kt·rym ma potencjalnie byĺ 

zbudowana elektrownia, lecz do rejonu w kt·rym jest to planowane. Trudno przy tym dokğadnie 

wyznaczyĺ granice tak przyjňtego opracowania, moŨna jedynie orientacyjnie przyjŃĺ, Ũe ustalone dane 

odnoszŃ siň do obszaru wielkoŜci, w przybliŨeniu, gminy lub powiatu. Nie powinno to byĺ jednak 

powaŨnym problemem z dw·ch powod·w: metodycznego i merytorycznego. Po pierwsze wszystkie 

lokalizacje byğy analizowane w ten sam spos·b, wiňc niezaleŨnie od ich precyzji czy ewentualnych 

bğňd·w, we wszystkich przypadkach dane sŃ por·wnywalne, a na obecnym etapie jest to gğ·wny cel, 

tzn. por·wnanie poszczeg·lnych lokalizacji. Z merytorycznego punktu widzenia rozszerzenie analizy, 

z zakresu konkretnego miejsca, kt·re bňdzie zajňte pod elektrowniň, na bliŨsze czy dalsze okolice, 

r·wnieŨ ma uzasadnienie. Budowa kaŨdej elektrowni zwiŃzana jest bowiem z infrastrukturŃ, kt·ra 

moŨe w spos·b bezpoŜredni negatywnie wpğywaĺ na r·ŨnorodnoŜĺ, nawet w dalszej odlegğoŜci. 

 

10.3.3 Lokalizacje zalecane 

10.3.3.1 Lokalizacja - ŧarnowiec 

Podstawowe uwarunkowania Ŝrodowiskowe 

Lokalizacja EJ ŧarnowiec jest rezerwowŃ lokalizacjŃ z lat 80ôtych dodatkowo wsp·ğczeŜnie zgğoszonŃ 

przez Marszağka Wojew·dztwa Pomorskiego. Dziňki wczeŜniejszym pracom na tym terenie 

zwiŃzanym z budowŃ elektrowni (budowa zostağa wstrzymana na mocy uchwağy RzŃdu RP z dnia 

4.09.1990 r.) jest to najlepiej rozpoznany teren pod wzglňdem uwarunkowaŒ zwiŃzanych z lokalizacjŃ 

elektrowni jŃdrowych. Dodatkowo ŧarnowiec zostağa pozytywnie oceniona przez Misjň 

Miňdzynarodowej Agencji Energii Atomowej w 1990 r.
4
 

Potencjalna budowa EJ ŧarnowiec zajmowağaby obszar poğoŨony na terenie gminy Krokowa (powiat 

Pucki) oraz gminy Gniewino (powiat Wejherowski), Wojew·dztwo Pomorskie. DokğadnŃ lokalizacjň 

elektrowni przedstawia Ryc. 10.3.3. Gminy, na terenie kt·rych zlokalizowana ma byĺ elektrownia 

charakteryzuje siň niskŃ ŜredniŃ gňstoŜciŃ zaludnienia (48 i 39 mieszk./km
2
 przy Ŝredniej gňstoŜci 



ZAĞłCZNIK DO PROGNOZY ODDZIAĞYWANIA NA śRODOWISKO PROGRAMU POLSKIEJ 

ENERGETYKI JłDROWEJ 

 

8 
 

zaludnienia Polski r·wnej 122 mieszk./km
2
) dziňki czemu oddziağywania zwiŃzane z budowŃ i 

eksploatacjŃ elektrowni bňdŃ dotykağy niewielkiej liczby ludnoŜci. 

W zasiňgu obszaru ograniczonego uŨytkowania (obszar w odlegğoŜci 800 m od elektrowni) nie 

znajduje siň obecnie Ũaden budynek mieszkalny ani Ũaden inny obiekt przeznaczony na stağy pobyt 

ludzi, nie zachodzi wiňc potrzeba wysiedleŒ zwiŃzanych z budowŃ elektrowni na tym terenie.  

W pobliŨu lokalizacji u poğudniowo-zachodniego brzegu jeziora zlokalizowane sŃ obiekty Elektrowni 

Szczytowo-Pompowej Ăŧarnowiecò (ESP Ăŧarnowiecò): kanağ odpğywowy i budynek siğowni. 

Zbiornik g·rny (sztuczna budowla hydrotechniczna) tej elektrowni poğoŨony jest na wysoczyŦnie 

niedaleko wsi Gniewino i poğŃczony jest z siğowniŃ czterema stalowymi rurociŃgami derywacyjnymi. 

Okolica lokalizacji EJ ŧarnowiec charakteryzuje siň wybitnie korzystnŃ strefŃ energetycznŃ wiatru, 

dziňki kt·rej nie bňdzie dochodziğo do kumulowania siň potencjalnych zanieczyszczeŒ 

emitowanych z terenu elektrowni oraz z innych obiekt·w poğoŨonych w pobliŨu. 

Ze wstňpnych analiz wynika, Ũe zasoby wodne Jeziora ŧarnowieckiego pozwalajŃ na chğodzenie 

jednego duŨego jŃdrowego bloku energetycznego (np. z reaktorem EPR, lub AP1000) ï przy 

zastosowaniu zamkniňtego ukğadu chğodzenia z mokrŃ chğodniŃ kominowŃ o ciŃgu naturalnym. 

Ewentualne zastosowanie ukğadu z mokro-suchymi chğodniami hybrydowymi o ciŃgu wspomaganym 

wentylatorami, z kt·rych straty bezzwrotne wody sŃ co najmniej 4-krotnie mniejsze niŨ z chğodni 

mokrych o ciŃgu naturalnym, eliminowağoby ograniczenia hydrologiczne, lecz wiŃzağoby siň ze 

znaczŃco zwiňkszonym zuŨyciem energii na potrzeby wğasne, pobieranej przez wentylatory chğodni. 

Ponadto, trzeba mieĺ teŨ na uwadze, Ũe chğodnie kominowe potrzebujŃ znacznego terenu, 

por·wnywalnego z obszarem zajmowanym przez budynki gğ·wne elektrowni.  

Wyb·r optymalnego rozwiŃzania ukğadu chğodzenia ma wiňc w przypadku lokalizacji Ăŧarnowiecò 

znaczenie kluczowe. Wymagaĺ on bňdzie przeprowadzenia odpowiedniej analizy optymalizacyjnej, z 

uwzglňdnieniem wielkoŜci potencjalnie dostňpnego terenu, i ew. r·wnieŨ opcji wykorzystania wody 

morskiej. W wyniku takiej analizy zostanie okreŜlona liczba blok·w energetycznych, z reaktorami 

okreŜlonych typ·w i o okreŜlonej opcji rozwiŃzania ukğadu chğodzenia, moŨliwych do zlokalizowania 

w tej lokalizacji. 

Teren pod elektrowniň ograniczony jest od zachodu Jeziorem ŧarnowieckim, a od wschodu 

zalesionymi wzg·rzami o wysokoŜci dochodzŃcej do ok. 100 m n.p.m. Budynki gğ·wne  nowej 

elektrowni bňdzie moŨna posadowiĺ w p·ğnocnej czňŜci byğego terenu budowy EJ ŧarnowiec, na 

p·ğnoc od porzuconych obiekt·w gğ·wnych I etapu zaniechanej wczeŜniej budowy, na kt·rych terenie 

po wykonaniu niezbňdnych prac wyburzeniowych moŨna zlokalizowaĺ obiekty pomocnicze.  
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Na p·ğnoc od proponowanej lokalizacji znajduje siň Nadmorski Park Krajobrazowy, jednak biorŃc pod 

uwagň znaczne oddalenie oraz wystňpowanie zespoğ·w zabudowy miňdzy Parkiem, a elektrowniŃ 

funkcjonowanie jej jako budowli nie powinno wpğywaĺ na pogorszenie jakoŜci krajobrazowych  

tych obszar·w. 

Na obszarze przewidzianym pod budowň oraz w jego okolicy brak jest stanowisk archeologicznych, 

nie zachodzi tu wiňc zagroŨenie naruszenia d·br kulturowych podczas rob·t ziemnych ani 

op·ŦnieŒ w budowie zwiŃzanych z jej wstrzymaniem na czas pracy archeolog·w.  

Na p·ğnocny wsch·d od lokalizacji znajdujŃ siň eksploatowane zğoŨa ropy naftowej i gazu ziemnego 

(Kopalnia ŧarnowiec w Krokowej), jednakŨe spora odlegğoŜĺ planowanej inwestycji od tych zğ·Ũ w 

Ũaden spos·b nie spowoduje utrudnionego dostňpu i eksploatacji tych zğ·Ũ (patrz: rozdziağ 8.3.6.2). 
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Ryc. 10.3.3 Proponowana lokalizacja EJ ŧarnowiec 
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Budowa geologiczna i hydrogeologia 

PodğoŨe, na kt·rym zlokalizowana ma zostaĺ EJ skğada siň gğ·wnie z gliny zwağowej oraz  piask·w 

wodnolodowcowych. W podğoŨu znajduje siň ciŃg podtrzeciorzňdowych wychodni triasu w obrňbie 

kredy, kt·rych uwarunkowanie tektoniczne nie jest okreŜlone. Nie moŨna wykluczyĺ reaktywacji 

neotektonicznej tej struktury.  Strop mezozoiku i warstwy trzeciorzňdu zalegajŃ poğogo. Historycznie 

zanotowano sğaby wstrzŃs sejsmiczny kilkanaŜcie kilometr·w od lokalizacji, a maksymalne 

przyspieszenie drgaŒ gruntu jest mniejsze niŨ 0,02g. Na obszarze tym wystňpujŃ duŨe deniwelacje 

terenu. 

Na obszarze inwestycji znajduje siň czwartorzňdowy zbiornik porowy ĂDolina Kopalna ŧarnowiecò 

(GZWP 109), Ŝrednia gğňbokoŜĺ ujňĺ w·d podziemnych wynosi tu od 5 do 50 m. GğňbokoŜĺ do 

gğ·wnego uŨytkowego poziomu w·d podziemnych waha siň miedzy 2 a 5 m. Poziomy wodonoŜne 

wykazujŃ bardzo wysokŃ wraŨliwoŜĺ na zanieczyszczenia. Brak izolacji od powierzchni terenu oraz 

obecnoŜĺ osad·w piaszczystych o wysokiej przepuszczalnoŜci moŨe spowodowaĺ powaŨne i rozlegğe 

zanieczyszczenie w·d podziemnych w przypadku wystŃpienia przedostania siň zanieczyszczeŒ do 

Ŝrodowiska wodno-gruntowego. 

Infrastruktura  

Obszar, na kt·rym zlokalizowana ma byĺ EJ ŧarnowiec posiada mocne powiŃzanie z krajowym 

systemem energetycznym. Stacja Elektroenergetyczna 400/110 kV Ăŧarnowiecò zostağa 

zaprojektowana celem przyğŃczenia do KSE 4 blok·w elektrowni szczytowo-pompowej oraz 4 blok·w 

elektrowni jŃdrowej. PoğoŨenie to jest korzystne takŨe ze wzglňd·w sieciowych, gdyŨ w tym rejonie 

Polski nie ma (poza ESP Ăŧarnowiecò) duŨej elektrowni systemowej. Ten obszar sieciowy odznacza 

siň na chwilň obecnŃ deficytem produkcji energii elektrycznej powyŨej 500 MW, a istniejŃca sieĺ 

przesyğowa obciŃŨona jest w mniej niŨ 60% co daje moŨliwoŜĺ  wykorzystania istniejŃcych 

zdolnoŜci przesyğowych do wyprowadzenie mocy z EJ. PrzyğŃczenie do stacji Ăŧarnowiecò nowej 

duŨej elektrowni wyraŦnie poprawiğoby warunki pracy sieci przesyğowej w tym rejonie 

i przyczyniğoby siň do zmniejszenia strat energii w sieciach (w tym przesyğu energii na pompowanie w 

ESP Ăŧarnowiecò) oraz polepszenia niezawodnoŜci zasilania odbiorc·w. Jednak by umoŨliwiĺ 

podğŃczenie EJ do sieci niezbňdna bňdzie rozbudowa ciŃg·w przesyğowych o dğugoŜci od 100 do 250 

km. Rozbudowa sieci nie bňdzie kolidowaĺ z Ũadnym obszarem Natura 2000, a jej przebieg bňdzie 

wyznaczony z dala od aglomeracji miejskich. Szczeg·ğowy opis wpğywu rozbudowy sieci opisany 

zostağ w rozdziale 8.3.7. 

Ocena lokalizacji dokonana przez PSE 

Z punktu widzenia bilansu mocy w KSE lokalizacja jest korzystna, co podkreŜlano przy okazji innych 

lokalizacji elektrowni jŃdrowych w p·ğnocnej czňŜci kraju. 
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NaleŨy jednak podkreŜliĺ, Ũe w tym przypadku naleŨy spodziewaĺ siň trudnoŜci zwiŃzanych z 

wyprowadzeniem peğnej mocy (3200 MW) z elektrowni jŃdrowej w gğŃb KSE. W opracowanym przez 

OSP PRSP rozpatrywano przyğŃczenie elektrowni jŃdrowej do wňzğa ŧarnowiec. Wyniki analiz 

wykazağy, Ũe juŨ w przypadku mocy 1600 MW konieczna jest budowa dodatkowej 2-torowej linii 

400 kV ğŃczŃcej SE ŧarnowiec z nowŃ stacjŃ w rejonie GdaŒska. Rozbudowa ta nie byğa wszakŨe 

wystarczajŃca dla mocy 3200 MW, a trudno sobie wyobraziĺ budowň kolejnych linii 400 kV z tego 

wňzğa sieciowego w gğŃb KSE. Dlatego teŨ proponuje siň rozwaŨenie tej lokalizacji dla elektrowni 

jŃdrowej o mocy nie wiňkszej niŨ 1600 MW. 

Ponadto, w przypadku tych lokalizacji naleŨy zwr·ciĺ uwagň na inne uwarunkowania mogŃce 

negatywnie wpğywaĺ na usytuowanie elektrowni jŃdrowej, zwiŃzane z nadmiarem produkcji energii na 

tym obszarze oraz z przeciŃŨeniem istniejŃcych sieci przesyğowych: 

¶ Budowa farm wiatrowych na p·ğnocy kraju. OSP (operator systemu przesyğowego) wydağ juŨ 

warunki przyğŃczenia dla farm wiatrowych przyğŃczanych do SE ŧarnowiec na ğŃcznŃ moc 

346 MW, a w chwili obecnej toczŃ siň postňpowania dotyczŃce budowy kolejnych farm 

wiatrowych o ğŃcznej mocy ok. 1600 MW (w tym morska farma wiatrowa o mocy 420 lub 

1560 MW). Poza tym naleŨy dodaĺ, Ũe OSP wydağ warunki przyğŃczenia dla farm wiatrowych 

w sŃsiednich stacjach elektroenergetycznych na ğŃcznŃ moc okoğo 1750 MW. Do tego 

dochodzŃ jeszcze postňpowania toczŃce siň w OSD (Operator systemu dystrybucyjnego). 

¶ Budowa elektrowni gazowej o mocy 250 MW przyğŃczanej do SE ŧarnowiec. W chwili 

obecnej trudno jest osŃdziĺ czy ta inwestycja jest realna. 

Tereny te w zwiŃzku z byğŃ budowŃ EJ zostağy wyposaŨone w infrastrukturň technicznŃ, takŃ jak: 

ujňcia wody gğňbinowej, sieĺ wodno-kanalizacyjnŃ oraz elektroenergetycznŃ. W pobliŨu inwestycja 

zlokalizowany jest: gazociŃg wysokiego ciŜnienia, 2 stacje GPZ 110/15 kV, stacja 400/110 kV. 

Pod potrzeby EJ Ăŧarnowiecò przebudowano takŨe sieĺ drogowŃ dostosowujŃc jŃ do transport·w 

urzŃdzeŒ ciňŨkich i wielkogabarytowych. Drogi sŃ nadal przydatne do transportu ğadunk·w 

ponadnormatywnych, co do gabaryt·w i ciňŨaru. 

OdlegğoŜĺ lokalizacji EJ od istniejŃcej infrastruktury urbanistycznej wyglŃda nastňpujŃco: drogi 

krajowe ï do 5  km , drogi gminne ï do 5 km, linie kolejowe ï do 10 km, wodne szlaki transportowe ï 

od 5 do 15 km , lotniska ï 20-60 km, inna infrastruktura urbanistyczna ï do 5 km. Tak rozwiniňta sieĺ 

komunikacyjna w pobliŨu elektrowni pozwoli na r·ŨnorodnŃ drogň dostaw towar·w podczas budowy 

(materiağy budowlane) jak i w trakcie eksploatacji elektrowni (czňŜci zamienne, uran) dostarczanych z 

innych region·w kraju lub spoza Polski. 
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Fauna i Flora 

Fauna 

Umiejscowienie w strefie wybrzeŨa oznacza na pewno zwiňkszone ryzyko konflikt·w z ornitofaunŃ ï 

strefa ta jest bardzo intensywnie uŨytkowanym  korytarzem migracyjnym ptak·w. W sŃsiadujŃcych z 

lokalizacjŃ ostojach ptasich stwierdzono gniazdowanie (zaleŨnie od ostoi) od 7 do 10 gatunk·w z 

ZağŃcznika I Dyrektywy Ptasiej ( stwierdzono wystňpowanie co najmniej 32 gatunk·w). Odnotowano 

r·wnieŨ lňgi 3 gatunk·w z ĂPolskiej czerwonej ksiňgi zwierzŃtò (choĺ stwierdzonych byğo 16 

gatunk·w). Obserwowano r·wnieŨ licznŃ wňdr·wkň ptak·w szponiastych, a liczebnoŜĺ Ũurawia 

podczas jesiennej migracji szacuje siň nawet na 3000 osobnik·w. Ze wzglňdu na odlegğoŜĺ (okoğo 9 

km) do sŃsiadujŃcych ostoi, budowa elektrowni nie powinna mieĺ znaczŃcego wpğywu na populacje  

gniazdujŃcych tam ptak·w (choĺ wpğywu takiego nie moŨna wykluczyĺ i powinno to byĺ elementem 

szczeg·ğowych badaŒ w przypadku wyboru tej lokalizacji), jednak zwiŃzana z elektrowniŃ rozbudowa 

sieci przesyğowych stanowiĺ moŨe powaŨne zagroŨenie dla migrujŃcych w okolicy ptak·w. Choĺ brak 

dokğadnych badaŒ dla tej lokalizacji, to moŨna przypuszczaĺ, Ũe w bezpoŜrednim sŃsiedztwie 

planowanej lokalizacji r·wnieŨ znajdujŃ siň stanowiska lňgowe ptak·w wymienionych w ZağŃczniku I 

Dyrektywy Ptasiej i/lub ĂPolskiej czerwonej ksiňgi zwierzŃtò. 

Ewentualny zrzut podgrzanej wody moŨe zaburzyĺ r·wnowagň ekosystemu wodnego (bezkrňgowce, 

ryby). Jezioro ŧarnowieckie moŨe staĺ siň w ostrzejsze zimy miejscem koncentracji ptak·w, co czňsto 

obserwowane jest w sŃsiedztwie zakğad·w oddajŃcych do Ŝrodowiska podgrzanŃ wodň. Trudno 

jednoznacznie rozstrzygnŃĺ, czy oddziağywanie takie ma pozytywne, czy negatywne skutki 

Ŝrodowiskowe. 

Na terenie ostoi Bielawskie bğota stwierdzono 2 gatunki z ZağŃcznika II Dyrektywy Siedliskowej ï 

traszkň grzebieniastŃ i waŨkň zalotkň wiňkszŃ. 

Rezerwat Bielawa jest rezerwatem faunistycznym umiejscowionym wewnŃtrz ostoi Bielawskie Bğota, 

wiňc nie wymaga osobnego komentarza. 

Lokalizacja moŨe kolidowaĺ z obszarami Natura 2000, nie ingeruje natomiast w sieĺ korytarzy 

ekologicznych.  

Bardziej szczeg·ğowe analizy wpğywu EJ na Obszary Natura 2000 bňdzie moŨna przeprowadziĺ 

na etapie sporzŃdzania Raportu Oddziağywania na środowisko sporzŃdzanego dla budowy 

elektrowni w momencie wybrania danej lokalizacji. 

MoŨe wystŃpiĺ tu ryzyko zwiňkszonej ŜmiertelnoŜci licznie wňdrujŃcych ptak·w w wyniku 

kolizji z napowietrznŃ sieciŃ przesyğowŃ. 
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Szata roŜlinna 

Proponowana lokalizacja znajduje siň w pobliŨu Ostoi roŜlinnych IPA: 

PL 96 ï Biağog·ra. 

PL 106 ï ĞŃki piaŜnickie. 

Lokalizacja sŃsiaduje z wieloma formami ochrony przyrody, w tym licznymi Obszarami Natura 2000, 

charakteryzuje siň bogatŃ i cennŃ florŃ oraz zr·ŨnicowanŃ roŜlinnoŜciŃ. 

Flora 

W rejonie proponowanej lokalizacji oraz na terenie w/w powierzchniowych form ochrony przyrody 

notowane sŃ stanowiska (5), nastňpujŃcych gatunk·w z ZağŃcznika 2 Dyrektywy siedliskowej: 

1902 Cypripedium calceolus - obuwik pospolity 

2216 Linaria odora - lnica wonna 

1903 Liparis loeselii - lipiennik Loesela 

1831 Luronium natans - elisma wodna 

1528 Saxifraga hirculus - skalnica torfowiskowa 

W rejonie lokalizacji oraz na terenie w/w powierzchniowych form ochrony przyrody moŨliwe jest 

wystňpowanie ok. 79 gatunk·w rzadkich i zagroŨonych roŜlin bňdŃcych pod ochronŃ ŜcisğŃ. 

RoŜlinnoŜĺ 

W rejonie proponowanej lokalizacji oraz na terenie obszar·w chronionych z niŃ sŃsiadujŃcych 

podawane jest wystňpowanie nastňpujŃcych siedlisk z ZağŃcznika 1 Dyrektywy siedliskowej: 

1130 - ujŜcia rzek (estuaria) 

1210 - kidzina na brzegu morskim 

2110 - inicjalne stadia nadmorskich wydm biağych 

2120 - nadmorskie wydmy biağe (Elymo-Ammophiletum) 

2130 - nadmorskie wydmy szare* 

2180 - lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 

2190 - wilgotne zagğňbienia miňdzywydmowe 
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3110 - jeziora lobeliowe 

3130 - brzegi lub osuszane dna zbiornik·w wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Iso±to-

Nanojuncetea 

3160 - naturalne dystroficzne zbiorniki wodne 

4010 - wilgotne wrzosowiska z wrzoŜcem bagiennym (Ericion tetralix) 

4030 - suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

7110 - torfowiska wysokie z roŜlinnoŜciŃ torfotw·rczŃ (Ũywe)* 

7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 

7230 - nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mğak, turzycowisk i mechowisk 

7140 - torfowiska przejŜciowe i trzňsawiska (przewaŨnie z roŜlinnoŜciŃ z Scheuchzerio-Caricetea) 

7150 - obniŨenia na podğoŨu torfowym z roŜlinnoŜciŃ ze zwiŃzku Rhynchosporion 

6410 - zmiennowilgotne ğŃki trzňŜlicowe (Molinion) 

6510 - niŨowe ŜwieŨe ğŃki uŨytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

9110 - kwaŜne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

9130 - Ũyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

9160 - grŃd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

9190 - pomorski kwaŜny las brzozowo-dňbowy (Betulo-Quercetum) 

91D0 - bory i lasy bagienne* 

91E0 - ğňgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 - ğňgowe lasy dňbowo-wiŃzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

* oznacza siedlisko priorytetowe 

W rejonie lokalizacji wystňpuje jedna z najwyŨszych r·ŨnorodnoŜci zar·wno flory, w tym gatunk·w 

Natura 2000 jak siedlisk. Lokalizacja znajduje siň w sŃsiedztwie licznych form ochrony 

powierzchniowej. Inwestycja w tym miejscu potencjalnie moŨe negatywnie wpğynŃĺ na szatň 

roŜlinnŃ. Bardziej szczeg·ğowe analizy wpğywu EJ na Obszary Natura 2000 naleŨy 
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przeprowadziĺ na etapie sporzŃdzania Raportu Oddziağywania na środowisko sporzŃdzanego 

dla budowy elektrowni w momencie wybrania danej lokalizacji. 

W pobliŨu wystňpujŃ nastňpujŃce obszary ochrony przyrody: 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (Ryc. 10.3.4): 

¶ Obszar chroniony: Jeziora Choczewskie, Kod obszaru : PLH220096,  Forma ochrony w 

ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: OpaliŒskie Buczyny, Kod obszaru : PLH220099,  Forma ochrony w 

ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: PiaŜnickie ĞŃki, Kod obszaru : PLH220021,  Forma ochrony w ramach 

sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: Trzy Mğyny, Kod obszaru : PLH220029,  Forma ochrony w ramach sieci 

Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: Bielawa i Bory BaŨynowe, Kod obszaru : PLH220063,  Forma ochrony w 

ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: Orle, Kod obszaru : PLH220019,  Forma ochrony w ramach sieci Natura 

2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

¶ Obszar chroniony: Biağog·ra, Kod obszaru : PLH220003,  Forma ochrony w ramach sieci 

Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), 

 

Specjalne obszary ochrony ptak·w (Ryc. 10.3.5): 

¶ Obszar chroniony: Bielawskie Bğota, Kod obszaru : PLB220010,  Forma ochrony w ramach 

sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptak·w (Dyrektywa Ptasia), 

¶ Obszar chroniony: Lasy Lňborskie, Kod obszaru : PLB220006,  Forma ochrony w ramach 

sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptak·w (Dyrektywa Ptasia), 

¶ Obszar chroniony: Puszcza DarŨlubska, Kod obszaru : PLB220007,  Forma ochrony w ramach 

sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptak·w (Dyrektywa Ptasia), 

¶ Obszar chroniony: Biağog·ra, Kod obszaru : PLB220003,  Forma ochrony w ramach sieci 

Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptak·w (Dyrektywa Ptasia), 

 

Parki krajobrazowe (Ryc. 10.3.6): 

¶ Nadmorski Park Krajobrazowy 

 

Rezerwaty przyrody (Ryc. 10.3.7): 

¶ PiaŜnickie ĞŃki 

¶ Dğugosz Kr·lewski w Wierzchucinie 

¶ Zielone Bielawa 

¶ ťr·dliska Czarnej Wody 
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Ryc. 10.3.4. Specjalne Obszary ochrony siedlisk w okolicy lokalizacji ŧarnowiec 
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Ryc. 10.3.5. Specjalne obszary ochrony ptak·w w okolicy lokalizacji ŧarnowiec 
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Ryc. 10.3.6. Parki Krajobrazowe w okolicy lokalizacji ŧarnowiec 


































































































































































































































































































































































































































































































































































